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Vorwort

Diese Norm wurde vom NABau-Arbeitsausschuss NA 005-09-85 AA Elektrische Anlagen in Wohngeb&uden*
erarbeitet.

DIN 18015 Efekirische Aniagen in Wohngebiuden besteht aus:
— Teil 1. Planungsgrundiagen

— Teil 2: Art und Umfang der Mindestausstattung

— Teil 3: Leitungsfihrung und Anordnung der Betriebsmitte!

— Teil 4: Geb&udesystemtechnik

Die AuRenhille eines Gebaudes dient oft vielen Generationen unverdndert, wihrend sich die Gebdude-
nutzung im Leben einer einzigen Generation mehrfach &ndern kann. Zur Anpassung des Geba3udes an
gednderte Nutzung oder geéinderte Anspriche der Bewohner waren in der Vergangenheit Anderungen in der
gebéudetechnischen Ausstattung und oftmals Umbauarbeiten notwendig.

Mit moderner Gebaudesystemtechnik dagegen I4sst sich ein Gebaude gednderten Anforderungen anpassen,
ohne bauliche MalRnahmen durchfithren zu mussen. Dies setzt voraus, dass Aufnahmeplétze fiir Sensoren
und Aktoren geschaffen und mit einer BUS-Leitung verbunden werden und zu den Aufnahmeplétzen der
Aktoren eine Starkstromleitung installiert wird.

Anstelle der BUS-Leitung zwischen Sensoren und Aktoren kénnen unter Beachtung einiger Einschrénkungen
in bestimmten Fallen Funk oder die Starkstromleitung zur Datenilbertragung verwendet werden. Diese
Datenitbertragungen vermégen auch Einrichtungen zu erreichen, zu denen keine neue Leitung gefiihrt
werden kann bzw. soll,

Die Dateniibertragung Uber die Starkstromleitung erreicht nur die Gerite, zu denen auch eine Starkstrom-
leitung fOhrt, und erfordert zusé#tzliche Vorkehrungen, um zu verhindern, dass die Datentelegramme die
eigene Wohnung verlassen und benachbarte Systeme stéren, oder auf Nachrichten benachbarter Systeme in
ungewollter Weise reagieren. Daruber hinaus kann die Datenlibertragung ihre Funktion verdieren, wenn
bestimmte Verbrauchsmittel mit Kondensatoren angeschlossen werden.

Die Dateniibertragung iber Funk erfordert zusétzliche Vorkehrungen, um zu verhindern, dass die Datentele-
gramme von aulen gestdrt werden oder benachbarte Systeme stéren. Die Datenibertragung kann durch
Gebdudeteile in ihrer Funktion und Reichweite beeintréchtigt werden.

DIN 18015-4 beschreibt die Mindestanforderungen an die Planung und Installation von elektrischen Anlagen
in Wohngeb&uden, in denen Geb&audesystemtechnik fir eine héherwertige und flexible Elektroinstallation
gewinscht bzw. beauftragt wird.

Im Rahmen der Installationsgrundsétze (Abschnitt 4) werden Mindestanforderungen an die Leitungs-
installation, Dimensionierung von Stromkreisverteilern, Installationsdosen, sowie die Platzierung und
Anordnung von Komponenten genannt.

Planungsvorgaben fOr die Beleuchtung nach 5.1 sind in den Abschnitten 5 , Betriebsfunktionen und
Funktionsbereiche”, 6 ,Anzeige- und Bedieneinrichtungen® und 7 ,Schnittstellen® enthalten. Hier ist
beschrieben, was bei der Planung in Abstimmung mit den Winschen und den Vorgaben des Bauherrn
festzulegen ist. Dabei werden in den Abschnitten mégliche Funktionen und Eigenschaften genannt, die bei
der Planung in Betracht gezogen werden sollen. Diese Aufzdhlungen sollen dem Planer und dem Bauherrmn
eine Orientierung fir das jeweils individuell zu planende Objekt geben.
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Das Ergebnis der Planung ist auch in ein Konfigurationsschema einzutragen, in dem die gewiinschten
Funktionen fir die Ausfithrung enthalten sind. Bei sorgféltiger Planung ist das Konfigurationsschema so
angelegt, dass zukiinftige Funktionen bereits vorgesehen sind. Das Konfigurationsschema dient einerseits als
Grundlage fOr die Konfiguration durch den Planer und den Elektrotechniker (Elektroinstallateur), andererseits
als Dokumentation der Anlagenfunktionen. Als Orientierung fur den Planer und fiir den Elektrotechniker ist im
Anhang A ein Beispiel fur ein Konfigurations- und Adressierungsschema angefthrt.
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1 Anwendungsbereich

Diese Normm gilt fir zu errichtende Wohngebdude und Geb&ude mit Biro- oder dhnlicher Nutzung (z. B
Kieingewerbe, Arztpraxen), die mit Gebaudesystemtechnik ausgestattet oder firr diese vorbereitet werden. Sie
gilt sinngem&R auch fur bestehende Gebaude. Sie beschreibt, welche Festlegungen zwischen Bauherr
(Auftraggeber) und Planer der elektrischen Anlage getroffen werden missen und legt Mindestanforderungen
zur Installation der BUS-Technik fest.

ANMERKUNG  Bei der Planung von Geb#udesystemtechnik ist es zweckmafig, mégliche Nutzungsinderungen zu
beriicksichtigen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitieten Dokumente sind for die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschliellich aller Anderungen).

DIN 18015-1:2007-09, Efekirische Anlagen in Wohngebsuden — Planungsgrundfagen

DIN 18015-2, Elektrische Anlagen in Wohngebéuden — Art und Umfang der Mindestausstattung

DIN 18015-3, Eleklrische Anlagen in Wohngebduden — Leffungsfihrung und Anordnung der Betriebsmittel
DIN 49073, Geritedosen aus Metall und Isolierstoff zum versenkten Einbau zur Aufnahme von
Installationsgerdten bis 16 A 2580V und Steckdosen nach DIN 49445, DIN 49447 und DIN EN 60309-2
(VDE 0623-20 )bis 32 A 690 V — Hauptmalle

DIN EN 50090-5-1, Elektrische Systemtechnik fir Heim und Gebdude (ESHG) — Teil 5-1: Medien und
medienabhéngige Schichten — Signaliibertragung auf elektrischen Niederspannungsnetzen fir ESHG
Klasse 1

DIN EN 50090-5-2, Elekirische Systemtechnik fir Heim und Gebéude (ESHG) — Teil 5-2: Medien und
medienabhédngige Schichten — Nefzwerk basierend auf ESHG Klasse 1, Zweidrahtieitungen (Twisted Pair)

DIN EN 50090-5-3, Elektrische Systemtechnik fir Heim und Gebsdude (ESHG) — Teil 5-3: Medien und
medienabhéingige Schichten — Signaliibertragung tiber Funk

DIN EN 60335-2-103 (VDE 0700-103), Sicherheit elektrischer Geréte fir den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke — Teil 2-103: Besondere Anforderungen fiir Aniriebe fiir Tore, Tiren und Fenster

DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200), Errichten von Niederspannungsaniagen — Teil 200: Begriffe

DIN VDE 0100-520:2003-06 (VDE 0100-520), Errichten von Niederspannungsaniagen — Teif 5: Auswah! und
Errichtung elekinischer Befriebsmitteln; Kapitel 52: Kabel- und Leitungsaniagen (IEC 60364-5-52:1993,
modifiziert); Deutsche Fassung HD 384.5.52,51:1995+A1:1998

DIN VDE 0606-1 (VDE 0806-1), Verbindungsmaterial bis 690 V — Teil 1. Installationsdosen zur Aufnahme
von Geréten und/oder Verbindungsklermnmen

BGR 232, BG-Regel — Kraftbetétigte Fenster, Tiren und Tore1)

1) Nachgewiesen in der DITR - Datenbank der Software GmbH, zu beziehen bei Carl Heymanns Verlag GmbH,
Luxemburger StraBe 449, 50939 Kéln
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3 Begriffe

Fur die Anwendung dieses Dokumentes gelten Begriffe nach DIN VVDE 0100-200 (VDE 0100-200) und die
folgenden Begriffe.

31
Aktor
Gerét, das Informationen empfangen, verarbeiten und Funktionen ausfiihren kann

ANMERKUNG Beispiele sind: Schaltaktor, Bindrausgang, Dimmaktor, Analogausgang, Jalousieaktor.

3.2

Binary Unit System

BUS

Technik zur Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Einrichtungen mit Schnittstellen firr die
Dateniibertragung

33

BUS-Leitung

Leitung zum Ubertragen von Daten iber einen BUS; verdrilltes Adernpaar {twisted pair) zur Verbindung der
BUS-Teilnehmer

3.4

elektrische Anlagen in Wohngebéuden
zu den elektrischen Anlagen in Wohngebauden zdhlen nach DIN 18015-1:2007-09:

— Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1 000 V;

— Telekommunikationsanlagen, Hauskommunikationsanlagen sowie sonstige Melde- und Informations-
verarbeitungsanlagen;

— Verteilanlagen fir Radioc und Femsehen sowie fir interaktive Dienste mit oder ohne Anschluss an ein
allgemein zugéngliches Netz eines Netzbetreibers;

— Fundamenterder und Potentialausgleich;

— Blitzschutzanlagen und Uberspannungsschutz;

sowie

— Anlagen der Gebadudesystemtechnik.

3.5

Funktionsbereich

thematisch einer Stromanwendung, z.B. Beleuchtung, Sonnenschutz, Heizung, Energiemanagement,
Einbruchmeldung zugeordnete Funktionen

3.6

Gateway

Gerdt fur die Kopplung von (BUS-)Systemen fur die Geb4udeautomation

ANMERKUNG So konnen Systeme auf der Ebene der Geb&udeleittechnik mit Systemen der Gebiudesystemtechnik

verbunden werden. Diese kénnen wiederum mit Subsystemen fir Beleuchtungs- oder Jalousiefunktionen gekoppeit
werden.
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37

Gebdudesystemtechnik

elektrische Systemtechnik fir Heim und Geb#ude, Vernetzung von Systemkomponenten und Teilnehmern
Uber das BUS-System zu einem auf die Elektroinstallation abgestimmten System, das Funktionen und
Abladufe sowie deren Systemverkn(pfunge in einem Geb&ude sicherstellt

ANMERKUNG  Die Intelligenz ist auf die BUS-Teilnehmer verieilt. Der Informationsaustausch erfolgt direkt zwischen den
Teilnehmemn, siehe Normen der Reihe DIN EN 50090-5-1, DIN EN 50090-5-2 und DIN EN 50090-5-3.

3.8

Geridte-Verbindungsdose

Auf- oder Unterputzdose, die auler zur Aufnahme der Schalter und Steckdosen auch zum Verbinden der
Leiter dient

39

Hauskommunikationsanlage

Anlage zur Kommunikation innerhalb des Gebdudes/der Wohnung mit Klingelanlage, Turéffneranlage,
Sprechanlage mit oder ohne Bildiibertragung

3.10

Installationsbus

dezentraler, ereignisgesteuerter, auf die Elektroinstallation abgestimmter BUS nach DIN EN 50090-5-1 zum
Schalten, Melden, Messen, Steuern, Regeln, Anzeigen und Uberwachen, sowohl in Wohngeb&uden als auch
in Geb&uden mit Buro- oder &hnlicher Nutzung einsetzbar

3.1

Installationsbussystem

Ubertragungsweg und  Protokoll bei einem Installationsbus sowie Teilnehmer/Komponenten,
Produkidatenbank, Systemdokumentation usw.

312

Schnittstelle

definierter Punkt zwischen Systemen, innerhalb eines Systems oder innerhalb eines BUS-Teilnehmers im
BUS-System

ANMERKUNG  in einem BUS-System gibt es definierte Schnittstellen, z. B. zwischen
— der Leiiung und dem BUS-Ankoppler,
— dem BUS-Ankoppler und dem Anwendungsmodul.

3.13

Sensor

Element zur Umwandlung physikalischer GréRen in elekirische Werte; Teilnehmer des BUS-Systems, der
physikalische KenngroRen verarbeitet und ggf. ein Telegramm auf den BUS sendet

ANMERKUNG Beispiele sind Tastsensor, Temperatursensor, Helligkeitssensor, Wetterstation, COQ.-Sensor,
Feuchtigkeitssensor, Zeitschaltuhr.

3.14

Starkstromanlage

elektrische Anlage mit Betriebsmitteln zum Erzeugen, Umwandeln, Speichern, Fortleiten, Verteilen und
Verbrauchen elektrischer Energie mit dem Zweck des Verrichtens von Arbeit; z. B. in Form von mechanischer
Arbeit, zur Warme- und Lichterzeugung oder bei elektrochemischen Vorgéngen

ANMERKUNG  Starkstromanlagen k&énnen gegen elekirische Anlagen anderer Art nicht immer eindeutig abgegrenzt
werden. Die Werte von Spannung, Strom und Leistung sind dabei ailein keine ausreichenden Unterscheidungsmerkmale.

3.15
Starkstromleitung
Kabel und/oder Leitungen zur Energieversorgung von elektrischen Verbrauchs- und Betriebsmitteln
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3.16

Stromkreis

Gesamtheit der elektrischen Betriebsmittel einer Anlage, die von demselben Speisepunkt versorgt und durch
dieselbe(n) Uberstrom-Schutzeinrichtung(en) geschiitzt wird

317

Stromkreisverteiler

Betriebsmittel zur Verteilung der zugefthrten Energie auf mehrere Stromkreise, das zur Aufnahme von
Einrichtungen zum Schutz bei Uberstrom, bei Uberspannung und zum Schutz gegen elektrischen Schlag
sowie zum Trennen, Schalten, Messen und Uberwachen geeignet ist

ANMERKUNG  Stromkreisverieiler werden auch als Installationskleinverteiler bezeichnet,

3.18
Telekommunikationsanlage
Gesamtheit der telekommunikationstechnischen Einrichtungen in der Kundenanlage

3.19

(elektrisches) Verbrauchsmittel

elektrisches Betriebsmittel, das dazu bestimmt ist, elekirische Energie in eine andere Energieform
umzuwandeln, zum Beispiel in Licht, Warme oder in mechanische Energie

4 Installationsgrundsitze

4.1 Einfluss der Gebdudesystemtechnik auf die Leitungsinstallation

Fiir die Gebdudesystemtechnik legt DIN EN 50020 die Systemeigenschaften fir die Datenibertragung Uber
leitungslose und leitungsgebundene Medien fest. Fir leitungslose Dateniibertragung gilt DIN EN 50090-5-3.
Bei leitungsgebundener Dateniibertragung wird grundséatzlich unterschieden zwischen der Dateniibertragung
ohne eigene Leitungsinstallation, d.h. unter Nutzung des Niederspannungsleitungsnetzes, fir die
DIN EN 50090-5-1 gilt, und der Dateniibertragung mit eigener BUS-Leitungsinstallation, fur die
DIN EN 50090-5-2 anzuwenden ist.

4.2 Leitungsinstallation mit eigener BUS-Leitungsinstallation
Die Leitungsinstallationen sind nach DIN 18015-1 bis -3 zu planen und auszufhren.

Die Leitungsfihrung des BUS-Systems erfolgt zusammen mit den Starkstromleitungen in den nach
DIN 18015-3 festgelegten Installationszonen.

ANMERKUNG 1 DIN EN 50174-2 (VDE 0800-174-2) legt die grundlegenden Anforderungen an die Planung. die
Ausfihrung und den Betrieb wvon informationstechnischer Verkabelung unter Verwendung von symmetrischer
Kupferverkabelung und Lichtwellenieiterverkabelung fest,

Zusétzlich sind die systembedingten Anforderungen des gewéhlten BUS-Systems zu beachten.

Bei der Planung der Elektroinstallation ist zu berlicksichtigen, ob die jeweiligen BUS-Aktoren zentral im
Vereiler oder dezentral in Unterputzdosen bzw. Uber einer abgehdngten Decke oder hinter einer
Wandbekleidung angeordnet werden sollen.

ANMERKUNG 2  Die zentrale Anordnung der BUS-Aktoren im Stromkreisverteiler hat den Vorteil, dass bei spéteren
Anderungswiinschen des Nulzers die Aktoren besser zuganglich sind, als bei einer dezentralen Anordnung.

ANMERKUNG 3  Die dezentrale Anordnung der BUS-Akloren unterstiitzt die Zielsetzungen eines dezentralen Systems,
indem Leitungslédngen und Brandlasten vermindert werden, Weiterhin minimiert eine dezentrale Anordnung den Aufwand
far den Brandschutz von Durchbrichen bei der Installation von Kabeltrassen.
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Im Fall der zentralen Aktoren-Anordnung sind sémtliche geschaltete bzw. gesteuerte Starkstromleitungen
(Leuchtenleitungen, Leitungen zu Rollladenantrieben usw.) sternférmig zu den jeweiligen Stromkreisverteilern
zu fihren.

Werden die BUS-Akioren dezentral angeordnet, sind zu diesen zuséatzlich zu den erforderlichen
Starkstromleitungen auch die BUS-Leitungen zu installieren.

Zu jedem Sensor (Schaltstelle) ist eine BUS-Leitung zu installieren.

Es ist zu beachten, dass verschiedene Sensor-Arten, wie bestimmte Wetterstationen, Bedien-/Anzeige-Panels
usw., zusétzlich zur BUS-Leitung auch eine Starkstrom-Versorgung oder eine SELV-/PELV-
Versorgungsspannung lber ein separates Adernpaar benétigen.

Um eine gréBtmaégliche Flexibilitat des BUS-Systems zu gewéhrleisten, sind Reserveadern der BUS-Leitung
bereits bei der Erstinstallation durchgangig zu verbinden.

Damit einzelne einphasige Starkstromsteckdosen schaltbar ausgefilhrt werden kénnen und die Auswahl,
welche Steckdosen schaltbar ausgefihrt werden, auch nachtraglich gedndert werden kann, sind diese
Starkstromleitungen 5-adrig zu installieren.

Sémtliche installiete Starkstromleitungen, BUS-Leitungen und BUS-Komponenten sind eindeutig zu
kennzeichnen und zu dokumentieren,

4.3 Dimensionierung von Stromkreisverteilern, Installationsdosen

4.31 Stromkreisverteiler

Die Grole des Stromkreisverteilers ist so festzulegen, dass fiir zu installierende BUS-Gerdte und fiir
Erweiterungen ausreichend Platz (Teilungseinheiten) vorhanden sind.

Der notwendige Platzbedarf h&ngt ab von der:
— verwendeten BUS-Topologie (z. B. fiir Spannungsversorgung, Linienkoppler, Bereichskoppler)
— Anzahl der zu schaltenden Stromkreise (z. B. fir Schalt-, Dimm-, Jalousieaktoren);

— Anzahl der notwendigen BUS-Gerdte, die fiir Steuerungsaufgaben notwendig sind (z. B.
Logikbausteine, Ereignisbausteine, Uhr);

— Baugréie der gewahlten BUS-Geréte;
— Verlustleistung der verwendeten Einbaugerite.
Folgende Richtwerte sind zu beriicksichtigen:

— Bei einer Wohnfiache von 100 m? ist ein Stromkreisverteiler mit mindestens 8 Reihen (96 Teilungs-
einheiten) einzusetzen;

— Bei mehrgeschossigen Wohnungen wird in jedem Stockwerk entsprechend DIN 18015-2 mindestens
ein Stromkreisverteiler angeordnet;

— Bei zentral angeordneten BUS-Aktoren ist fur jeweils einen BUS-Aktorkanal;
a) je geschaltetem Lastkreis jeweils 1 Teilungseinheiten;
b) je gedimmtem Lastkreis jeweils 4 Teilungseinheiten;

c) je geschalteter Jalousie/Rollladen jeweils 4 Teilungseinheiten

vorzusehen.
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— Der Reserveplatz ist so zu bemessen, dass eine spitere Erweiterung der Anlage ohne weiteres
mdglich ist. Fir zukinftige Erweiterung der Geb&udesystemtechnik sowie filir nachtrégliche
Einbauten von BUS-Steuerungsgeréten ist mindestens eine Reserve von 20 % zu bemessen.

ANMERKUNG Damit auch bei einer spiteren Anderung bzw. Erweiterung die Ubersichtlichkeit der Verdrahtung
erhalten bleibt, wird empfohlen, die abgehenden Starkstromleitungen Uber Reihenklemmen an die innere Verdrahtung des
Stromkreisverteilers anzuschlieen.

BUS-Leitungen kénnen auf Reihenklemmen aufgelegt werden, wenn die Bedingungen fir
Sicherheitskleinspannung eingehalten werden, d. h. es ist die sichere Trennung zwischen Sicherheitsstrom-
kreisen und Starkstromanlagen z. B. durch Schottung sicherzustellen. Alle Leitungen sind so kurz wie méglich
abzumanteln. Auch innerhalb des Verteilers sind geschirmte BUS-Leitungen mit verdrillten Adern zu
verwenden,

4.3.2 Installationsdosen

Zur Befestigung von Unterputzgeréten sind Installationsdosen nach DIN VDE 0606-1 (VDE 0606-1) bzw.
DIN 49073-1 mit Schrauben erforderlich. Gerdte-Verbindungsdosen sind mit mindestens 60 mm Tiefe
einzubauen.

Leerdosen erleichtern die Nachriistbarkeit von BUS-Geréten.
ANMERKUNG  die zugehd&rigen Leitungen bzw, Instaliationsrohre sind in 4.2 beschrieben.

Dezentral gesetzte Sensoren und Aktoren sollen leicht zuganglich sein (z. B. Installation von Aktoren unter
BUS-Tastemn in Gerite-Verbindungsdosen oder speziellen GroBraumdosen), um ohne grofen Aufwand
Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchfiihren zu kénnen.

4.4 Platzierung und Anordnung von Installations-Komponenten
In Stromkreisverteilern dirfen BUS-Geréte gemeinsam mit anderen Geraten angeordnet werden.

Aus installationstechnischen Griinden empfiehlt es sich jedoch, Schaltgerite ohne BUS-Anschluss und
BUS-Geréte in Gruppen anzuordnen.

Bei der Installation von BUS-Leitungen zusammen mit Starkstromleitungen sind aufgrund der
unterschiedlichen  Spannungsbereiche insbesondere die Anforderungen in  DIN VDE 0100-520
(VDE 0100-520):2003-06, Abschnitt 528, zu beriicksichtigen.

ANMERKUNG Da in der Regel bei Aktoren der Starkstrombereich nicht vom Installationsbusbereich abgeschottet ist,
mussen die BUS-Leitungen bis zu den Anschiussklemmen mit dem Mantel gefilhrt werden.

Stromkreisverteiler und Verteiler fur Netzwerkkomponenten (fir z. B. Telekommunikation oder Daten-
kommunikation) sollten sich im selben Raum méglichst nebeneinander befinden.

5 Betriebsfunktionen und Funktionsbereiche

5.1 Beleuchtung

Schaltstellen (z. B. Schalter, Dimmer, Bewegungsmelder) und Beleuchiungsanschlisse sind nach
DIN 18015-2 zu planen. Beleuchtungsanschliisse werden dabei schalt- und/oder dimmbar ausgefiihrt.

An jeder Schaltstelle ist mindestens die Funktion ,Schalten” zu realisieren.

Dariiber hinaus gelten die nachfolgenden Anforderungen an bestimmte Riume,
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Tabelle 1 — Anforderung an bestimmte Rdume

DIN 18015-4:2010-11

Riume Schalten Sif'laatll::n Dimmen Dsirt:rtrlll zn sperren | Szene B:::r:gs-
Wohnzimmer + o + o
Schlafzimmer + o + X
Kinderzimmer + o o X
Esszimmer 0 0 o] X
Kiiche X X o X
Flur/Treppe o o o o
Bad + o} o] o] o o X
Hausarbeitsraum X X o] X
wC o] o o] X
Biro/Arbeitszimmer o] (o] o X
Terrasse o] 0 0 o]
Hobby/Abstellraum o o 0 X
Aulenbeleuchtung o 0 0 &

Es bedeuten:

+ vorzusehen

o optional

x  nicht erforderlich

Wenn Dimmen vorzusehen ist und mehr als ein Beleuchtungsanschluss geplant wird, ist mindestens ein

Beleuchtungsanschluss dimmbar auszufiihren,

Fir vorzusehende/optionale dimmbare Beleuchtungsanschlisse

einzuplanen.

sind dazu notwendige Leitungen

Es ist ein Konfigurationsschema auszuarbeiten, das je Schaltkreis die Adressierung fiir diese Funktionen

definiert;
— Schalten;
— Dimmen;
— Wert setzen;

— Status Schalten;

— Status Dimmen;

— Sperren.

Folgende
bericksichtigen:

beleuchtungsanschlussibergreifenden

Funktionen

sind

— Szenensteuerung je Raum, je Stockwerk, fiir das gesamte Haus;

— Zentral-AUS je Raum, je Stockwerk, fiir das gesamte Haus;

— Panik-Funktion.

ANMERKUNG  Anhang A enthalt ein Beispiel fir ein Konfigurationsschema.

im  Konfigurationsschema zu
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a) Beider Planung ist festzulegen, ob bei manueller Bedienung im Raum
— einzeln (jede einzelne Leuchte);
— in Lichtgruppen, -bandern;
— in Szenen (auch Uberlappenden Gruppen) oder
— gesamt (zentral — z. B. alles Licht AUS, Durchgangsbeleuchtung AN usw.)
gesteuert werden soll.
b) Bei der Planung ist festzulegen, ob die Bedienung raum(ibergreifend erfolgen soll durch
— Ausschalten aller Verbrauchsmittel bei Verlassen der Wohnung;
— Grundbeleuchtung einschalten bei Betreten der Wohnung,
— Urlaubsschaltung;
— Anwesenheitssimulation;
— Panikbeleuchtung.
c) Beider Planung ist festzulegen, ob die Bedienung automatisiert werden sotl durch
— Uhrzeiten, Zeitintervallen (z. B. Schaltuhr);
— Astrozeiten (Schaltzeiten, die sich dem Sonnengang der Sonne (ber das Jahr angleichen;
— Démmerung/Helligkeit (z. B. Ddmmerungsschalter);
— Bewegung (z. B. Automatikschalter);

— oder Kombinationen obiger Sensoren.

5.2 Z2usitzliche Schaltfunktionen

Separat schaitbare Steckdosen und schaltbare Gerédtestromkreise sind dort vorzusehen, wo
Medienschwerpunkte (z. B. Heimbiiro, Unterhaltungsgeréate, Kommunikationsgerate), Tisch- und Stehleuchten
oder Haushaltsgerdte wie Biigeleisen, Elektro-Herd, Wischetrockner geplant sind.

Schaltbare Steckdosen sind zu kennzeichnen z. B. (ber Schrififeld oder Funktionsanzeige. Zugehérige
Schaltstellen zum Einschalten missen den Schaltzustand anzeigen.

5.3 Sonnenschutz, Torsteuerung, Fensterantriebe

5.3.1 Allgemeines

Wenn motorische Antriebe fiir Sonnenschutz, Torsteuerung und Fensterantriebe vorgesehen sind, sind
nachfolgende Anforderungen zu erfiilen.

12
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5.3.2 Sonnenschutz (Jalousien, Markisen, Rollliden)

Jalousien, Markisen, Rollldden und andere Sonnenschutzeinrichtungen dienen als Sichtschutz, Blendschutz
und/oder Schutz gegen Uberhitzung.

In Kombination mit einer Wetterzentrale kann der Sonnenschutz automatisch so nachgefihrt werden, dass
direkt einfallendes Sonnenlicht reflektiert wird, wéhrend indirektes Sonnenlicht in den Raum gelassen wird.

ANMERKUNG Wie bei konventionellen Instalialionen muss beim Erreichen von Endlagen der Antriebsmotor
automatisch durch mechanische oder elekironische Endschalter abschalten.

a) Beider Planung ist festzulegen, ob bei manueller Bedienung im Raum

— einzeln (jede einzelne Sonnenschutzeinrichtung);

— in Gruppen;

— als Teil von Szenen (auch tberlappenden Gruppen) oder

— gesamt (zentral — z. B. alle Jalousien ab)
gesteuert werden soll.
b) Beider Planung ist weiterhin festzulegen, ob die Bedienung raumiibergreifend erfolgen soll durch

— Auffahren aller Sonnenschutzeinrichtungen bei Verlassen der Wohnung;

— Beschattungsautomatik pro Fassade einschalten;

— Urlaubsschaltung;

— Anwesenheitssimulation;

— Offnung bei Panikauslésung.
c) Beider Planung ist auch festzulegen, ob die Bedienung automatisiert werden soll

— nach Uhrzeiten (z. B. Schaltuhr),

— oder nach Sonnenstand (Wetterzentraie).
Fir den Schutz von Markisen, Jalousien oder anderen Sonnenschutzeinrichtungen gegen Zerstérung durch
Sturm muss ein Windsensor vorgesehen werden, der bei Uberschreiten eines konfigurierbaren Grenzwertes
die Sonnenschutzeinrichtungen in eine sichere Position fihrt. Bei Ausfall des Windsensors ist durch
entsprechende Malnahmen im Aktor sicherzustellen, dass die Sonnenschutzeinrichtung in die sichere

Position féhrt.

Bei Sonnenschutzeinrichtungen an Terrassentiiren muss ein SchlieRen von Jalousien oder Rollldden bei
gedffneter Tur Uber einen entsprechenden Kontakt verhindert werden.

Bei innenliegenden Jalousien muss ein SchlieBen durch Fensterkontakte verhindert werden, solange das
Fenster gedffnet ist.
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5.3.3 Torsteuerung
Offnen und Schlielen eines Tors kann motorisch erfolgen.
Das Offnen/SchlieBen eines Tores wird durch Schaltvorginge gestartet und gestoppt.

Beim Erreichen von Endlagen muss der Antriebsmotor automatisch durch mechanische oder elektronische
Endschalter abschalten.

Bei der Planung ist festzulegen, ob die Betétigung vor Ort oder iiber Fernbedienung erfolgen soll.
Weiterhin ist festzulegen, ob eine automatische Torsteuerung erfolgen soll durch

— Induktionsschleife;

— Bewegungsmeider;

— Funkfernbedienung;

— Zeitschaltuhr.

Bei der Planung und Ausfihrung sind DIN EN 60335-2-103 (VDE 0700-103) und BGR 232 zu
bericksichtigen.

5.3.4 Fensterantriebe
Das motorische Offnen und Schliefen eines Fensters wird durch Schaltvorgdnge gestartet und gestoppt.

Beim Erreichen von Endlagen muss der Antriebsmotor automatisch durch mechanische oder elektronische
Endschalter abschalten.

Fur den Schutz von Fenstern gegen Zerstorung durch Sturm oder vor Folgeschéden durch eindringendes
Wasser ist eine Wetterstation (Wind-/Niederschlagssensor) vorzusehen, die bei Uberschreiten von

konfigurierbaren Grenzwerten die Fenster zufdhrt. Bei Ausfall der Wetterstation ist durch entsprechende
MaRnahmen im Aktor sicherzustellen, dass die Fenster schliefien.

Bei der Planung ist festzulegen, ob bei manueller Bedienung im Raum

— einzeln (jede einzeilne Fensterantrieb);

— in Gruppen;

— als Teil von Szenen (auch Uberlappenden Gruppen) oder

— gesamt (zentral — z. B. Nachtbetrieb, Liiftung oder Regen)
gesteuert werden soll.

b) Bei der Planung ist weiterhin festzulegen, ob die Bedienung raumibergreifend erfolgen soll z. B.
Schliellen aller Fenster bei Verlassen der Wohnung. Bei der Planung ist auch festzulegen, ob die
Bedienung automatisiert werden soll

— nach Uhrzeiten (z. B. Schaltuhr) oder
— in Abhangigkeit vom Status der Alarmanlage.

Bei der Planung und Ausfohrung sind DIN EN 60335-2-103 (VDE 0700-103) und BGR 232 zu
berlicksichtigen.
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5.4 Heizen, Liiften, Kiihlen

Wird die Gebdudesystemtechnik zur Steuerung oder Regelung von Heizung, Liftung oder Klimatisierung
genutzt, sind nachfolgende Anforderungen zu erfiillen.

Far die Raumtemperaturregelung ist die BUS-Leitungsinstallation zu den Ventilstellantrieben/Heizungsaktoren
und zum Raumtemperaturregler notwendig.

Fensterkontakte leisten einen wesentlichen Beitrag zur Energieeffizienz der Raumtemperaturregelung und
soliten daher vorgesehen und in die BUS-Leitungsinstallation einbezogen werden.

a) Beider Planung ist festzulegen, ob
— Raumtemperaturregler;
— Ventilstellantriebe;
— elektrische Liftungsklappen;
— Kesselsteuerung;
— Umwiélzpumpen;
— Vorlauftemperaturfihler;
— Aulientemperaturfithler
in die Gebdudesystemtechnik eingebunden werden solien.
b) Bei der Planung ist weiterhin festzulegen, ob die Raumtemperatur
— Zeitabhdngig;
— Anwesenheitsabhéngig;

— aullentemperaturabhéngig (Anhebung der Kiihl-Solltemperatur in Abhéngigkeit von der AuRen-
temperatur nach DIN 1946-6);

— als Teil von Szenen;
— zentral (z. B. Nachtbetrieb, Standby, Komfort oder Frostschutz)
gesteuert werden soll.
c) Beider Planung ist auch festzulegen, ob im Raum
— eine Verstellung des Sollwertes (Sollwertverschiebung);
— eine Anderung des Betriebsmodus (z. B. Nachtbetrieb, Standby, Komfort oder Frostschutz);
— eine Anderung der Lifterstufe (z. B. bei Ventilatorkonvektoren)

méglich sein soll und ob diese Anderungen manuell oder automatisch erfolgen sollen.
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5.5 Sicherheit

5.5.1 Zutrittskontrolle

Wird die Geb&udesystemtechnik mit einer Schnittstelle zu einem Zutrittskontrollsystem oder Geraten zur
Zutrittsberechtigung bzw. -kontrolle geplant, sind nachfolgende Anforderungen zu erfilllen.

Bei der Planung ist festzulegen, ob eine Zutrittskontrolle
— durch Anbindung eines konventionellen Zutrittskontrollsystems oder
— durch ein BUS-fahiges Zutrittskontrollsystemn
in die Gebdudesystemtechnik eingebunden werden soll.
Bei der Planung ist festzulegen, ob mit den Signalen der Zutrittskontrolle weitere Funktionen im Geb#ude

ausgelst werden sollen, z. B. durch Aufrufen entsprechender Szenen fir Beleuchtung, Heizung, usw. beim
Betreten eines Bereiches.

5.5.2 Brandmeldung

Wird die Gebdudesystemtechnik mit einer Schnittstelle zu einem Brandmeldesystem oder Gerédten zur
Brandmeldung geplant, sind nachfolgende Anforderungen zu erfiillen.

Bei der Planung ist festzulegen, ob eine Brandmeldung
— durch Anbindung eines konventionellen Brandmeldesystems oder
— durch BUS-fahige Brandmelder
in die Geb&udesystemtechnik eingebunden werden soll.
Bei der Planung ist festzulegen, ob mit den Signalen der Brandmelder weitere Funktionen im Gebéude

ausgeldst werden sollen, z. B. durch Aufrufen entsprechender Szenen fir Fluchtwegbeleuchtung, durch
Ausschalten von Stromkreisen, durch Auffahren von Jalousien und Rollldden.

§5.3 Einbruchmeldung

Es gibt einerseits Einbruchmeldeanlagen, die Teil des Geb#ude-BUS-Systems sind, und andererseits
Einbruchmeldeanlagen als separates System, die Uber Kontakte oder eine Kommunikationsschnittstelie mit
dem Geb&ude-BUS-System verbunden sind.

Bei der Planung ist festzulegen, ob tber die Einbruchmeldung hinaus weitere Funktionen ausgeldst werden
sollen, d. h., ob:

— bei Alarm zur Abschreckung die Beleuchtung einschaltet werden soll;
— bei Alarm die Rollldden gedffnet werden sollen;

— beim Scharfschalten der Einbruchmeldeanlage

a) die Fenster geschlossen werden sollen,

b) eine Anwesenheitssimulation eingeschaliet werden soll,

c) Szenen betreffend die Beleuchtung und Raumheizung des Hauses aufgerufen werden sollen;
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— Bewegungsmelder zusatzlich auch zur Steuerung der Beleuchtung sowie zur Steuerung der
Raumheizung (belegungsabhéngiges Heizen) herangezogen werden sollen;

— Fensterkontakte in die Ansteuerung der Heizungsaktoren eingebunden werden sollen.

ANMERKUNG Es empfighlt sich, die Vorgaben der Sachversicherer zu beachten.

5.5.4 Uberwachungsfunktionen

Wird die Geb&udesystemtechnik zur Uberwachung von Geréten oder zur Vermeidung von Schiden genutzt,
sind nachfolgende Anforderungen zu erfilllen.

Bei der Planung ist festzulegen, welche
— Ereignisse Dberwacht werden sollen;
— Reaktionen auf ein Ereignis erfolgen sollen.
ANMERKUNG 1  Ereignisse kénnen sein:
— Leckage {Feuchtigkeit, Rohrbruch usw.);
— Ftilstand (Hauswasserwerk, Zistene, Ol usw.);
— Stromausfall;
— Stérmeldung (Kahltruhe, Temperaturabfall usw.);
— Heizungsausfall/-stérmeldung;
— Ausfall (Funktionsausfall).
ANMERKUNG 2  Reaktionen k&nnen sein:
— Meldung (Telefonansage, SMS, E-Mail usw.};
— Anzeige (Status-LED, Stérmeldetableau, Info-Display usw.);
— Notbetrieb, Zwangsstellung, Sichere Position;

— Alarm (akustisch, optisch usw.)

5.6 Energiemanagement

Energiemanagement dient dazu, einen gewinschten Nutzen mit méglichst wenig Energieeinsatz unter
optimalen Kosten zu erreichen,

Dazu muss die Elektroinstallation und Gebaudesystemtechnik entsprechend geplant werden.
Bei der Planung ist festzulegen, weiche

— Messeinrichtungen;

— Schailt- und Steuereinrichtungen

in die Gebdudesystemtechnik eingebunden werden sollen.
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ANMERKUNG 1 Messeinrichtungen k&énnen sein:
— Ubergabez&hler (Fernwamme, Gas, Trinkwasser, Elektrizitét, usw.);
— Gebéudeinterner Verrechnungszahler (Warme, Trinkwasser, usw.);
— Fensterkontakie;
— Temperaturfuhle;
—  Wetterstation;
—  USW.
ANMERKUNG 2 Schalt- und Steuereinrichtungen:
— Schaltaktor;
— Dimmaktor,
— Binar-fAnalogausgang;
— Temperaturregler, Heizungsaktor;
— Lastwachter;
— lLadeeinrichtung;

—  usw.

6 Anzeige- und Bedieneinrichtungen

Die Anzeige- und Bedieneinrichtungen dienen dem Nutzer, sich sehr umfassend Uber den Zustand der
einzeinen Anwendungen zu informieren und eine Vielzahl von Funktionen ausfiihren zu kénnen.

ANMERKUNG 1 Die Anzeige- und Bedieneinrichtungen kénnen sein:

—  Status-LED;

—  Info-Dispiay;

— Panel

— Visualisierung;

— Taster;

— Touch-Panel;

— Tastatur, Maus;

—  usw.
Grundsatzlich soll die Bedienung einfach und funktional sein. Dazu gehéit ein einheitliches Bedienkonzept.
ANMERKUNG 2  Werden beispielsweise die Beleuchtung und die Rollidden gesteuert, muss definiert werden, welche
Funktionen auf welcher Wippe des Bedienelementes projektiert werden sollen. So wird z. B. die Funktion Beleuchtung
immer an der gleichen Stelle bedient.

Bei der Planung sind die Anzahl, die réumliche Anordnung und die Art der Anzeige- und Bedienstellen sowie
deren Funktionen festzulegen.
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Weiterhin ist festzulegen, ob raumiibergreifende Anzeige- und Bedieneinrichtungen vorzusehen sind.
Funktionen far raumiibergreifende Anzeige- und Bedieneinrichtungen kénnen sein z. B.:

— Zentral AUS;

— Auffahren aller Sonnenschutzeinrichtungen;

— Einschalten von Automatiken (Urlaubsschaltung, Anwesenheitssimulation usw.);

— Panikschaltung.

ANMERKUNG 3  Raumibergreifende Funktionen kénnen an mehreren Stellen im Gebéude ausgefiihrt werden, die
Funktion ,Zentral AUS* mindestens am Haupteingang.

7 Schnittstellen
Schnittstellen dienen der funktionalen Verbindung unterschiedlicher Gewerke und Systeme.

Bei der Planung ist festzulegen, ob die Gebdudesystemtechnik Schnittstellenverbindungen zu folgenden
Systemen erhalten soll:

— Ubergabezahler;

— Heimnetzwerk;

— Internet;

— Telekommmunikationsantagen;
— Hauskommunikationsanlagen;
— Home-Entertainment;

— weitere BUS-Systeme.

Weiterhin ist festzulegen welche Funktionen oder Informationen Gber diese Schnitistellenverbindungen
realisiert bzw. Ubertragen werden sollen:

— Alarmmeldung;

— Stérmeldung;

— Betriebsmeldung (Status, Temperatur, usw.);
— Schalt-, Dimm-, Jalousie-Funktionen:;

— Audio-/Video-Steuerbefehle;

— Zahlerdaten (Verbrauchswerte, Zahlernummer und -art, usw.).
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Anhang A
(informativ)

Konfigurations- und Adressierungsschema

Das nachfolgende Konfigurations- und Adressierungsschema (siehe Tabelle A.1) erleichtert eine Umsetzung
von Kundenanforderungen in ein Konfigurationsschema einschlieltlich der zugehérigen Adressierung.

Dieses Schema bietet einen vordefinieten Satz von Funktionsadressen, der es erlaubt, sich auf die
Auslegung der Steuerung auszurichten.

Das Schema deckt Funktionen fir Beleuchtung, Beschattung, Heizung-Liftung-Klima, Sicherheit und
Energiemanagement ab.

Fir neue sowie erfahrene Geb&udesystemtechnikanwender bietet das Konfigurations- und Adressierungs-
schema auferordentiiche Vorteile:

— Der Erstnutzer kann sich auf einen umfangreichen Satz von Funktionsadressen fiir seine ersten Projekte
stitzen.

— Der Experte kann die vordefinierten Funktionsadressen als Standard verwenden, den er je nach Projekt-
anforderungen erweitern kann.,

Das Konfigurations- und Adressierungsschema basiert auf einem einfachen Modell fur die Zuweisung von
Funktionen zu vordefinierten Funktionsadressen.

Das Modell nimmt an, dass in einem Wohnhaus funktionale Einheiten, ndmlich Raume und Verbrauchs- und
Betriebsmittel , enthalten sind.

ANMERKUNG 1 Als Raum wird hier auch die Zusammenfassung mehrerer Rdume zu einer Funktionseinheit, z. B. ein
Stockwerk oder das gesamte Haus, verstanden.

ANMERKUNG 2 Zum Wohnhaus kann neben dem Haus selber mit Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss,
Dachgeschoss und Speicher auch ein AuBenbereich gehtren. Im Haus gibt es eine Anzahl Raume z. B. Wohnzimmer
oder Kiche, Jeder Raum ist eine funktionale Einheit. Ebenso gibt es im Haus weitere funktionale Einheiten, das heiftt
Verbrauchs- und Betriebsmittel, z. B. Kuhischrank, Elektroherd, Sicherheitsanlage,Heizungszentrale.

Zu jedem Raum, Verbrauchs- und Betriebsmittel gehdren spezifische Funktionen.

ANMERKUNG 3  Zeit und Datumn sind Funktionen, die dem gesamten Haus zugeordnet sind. Daher sind diese
Funktionen Teil der funktionalen Einheit ,Zentralfunktionen®. Die Raumtemperatur ist einem spezifischen Raum
zugeordnet, z. B. dem Wohnzimmer. Entsprechend ist fir jeden Raum mit einer Einzelraumregelung eine spezifische
Raumtemperatur zugeordnet.

Diese Aufteilung eines Hauses in seine funktionalen Einheiten und deren Funktionen wird von diesem
Konfigurations- und Adressierungsschema auf 16 Bit-Funktionsadressen umgesetzt.

Die oberen 8 Bit kennzeichnen die funktionalen Einheiten, die unteren 8 Bit entsprechen einzelnen Funktionen
dieser funktionalen Einheiten (R&ume und Verbrauchs- bzw. Betriebsmittel).

Der Funktionsadressbereich ist in den oberen 8 Bit eingeschrankt.

Daher steht als Nummernband flr funktionale Einheiten der Bereich 1 bis 95 zur Verfigung. Damit kénnen
mehr als 40 R&ume in einem Haus beschrieben werden.
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un| -
RaunvGerat efnﬁen::r:::%r: ;El;n:er - ﬂ::t"l':::’:mmppe' Functions: | 1yp | 41oDR | zwelatufig dreistufig

Verwendung

nicht

empfohlen| 0 -— — — —_ —

uG 1 NA  NA
UG gesaml Licht EIN/AUS
UG gesaml Roladen AUF/AR
UG Raumntemperalumegelung:
Nachiabsenkung

EG 2 NA  NA

1.0G 3 NA  NA

2.0G 4 NA  NA

frei 5

frei 6 ;

frei 7

Vorgarten 8 [NA  NA

Garten 9 NA  NA

Zentral-

funktionen 10 Datum 1 3 octels 2561 1 513 1 2 1
Uhrzeit 2 3 octels 2562 1 514 1 2 2
Zeitschalluhr: Kanall 3 1 bit 2563 1 515 1 2 3
Zeitschaltuhr: Kanal2 4 1 bit 2564 1 516 1 2 4
Zeitschaltuhr. Kanal16 18 1bil 2578 1 530 1 2 18
Abwesend 19 1 bil 2578 1 531 1 2 19
Anwesend 20 1bit 2580 1 532 1 2 20
Farien 21 1 bit 2581 1 533 1 2 21
AuBentemperatur 22 2 octets 2582 1 534 1 2 22
AuBenhelligkeit 23 2 oclets 2583 1 535 1 2 23
Dammernung (auBen) 24 2 oclets 2584
Relative Feuchle {auen) 25 B bil 2585 1 537 1 2 25
Absolul Feuchte (auBen)
[IEEE754] 26 4 oclels 2586 1 538 1 2 26
Absolut Feuchie (aulten} [E155] 27 2 octels 2587 1 539 1 2 27
Enthalpie (aulien) 28 4 octets 2588 1 540 1 2 28
Windgeschwindigkeil 29 4 octets 2589 1 541 1 2 29
Windgeschwindigkeil 30 2 oclets 2590 1 542 1 2 30
Windrichlung 31 B bil 2591 1 543 1 2 k)
Niederschlag 3z 1 bit 2592 1 544 1 2 3z
Frost 33 1 bit 2593 1 5485 b} 2 33
Sonnenschutz1- Nord 34 1 bit 2594 1 546 1 2 34
Sonnenschutz1- Ost as 1 bil 2595 1 547 1 2 35
Sonnenschutz1- Sid 36 1 bit 2598 1 548 1 2 36
Sonnenschutz1- West a7 1 bit 2597 1 549 1 2 37
Sonnenschulz2 - Nord 38 1 bit 2558 1 550 1 2 38
Sonnenschulz2 - Ost 35 1 bit 2599 1 551 1 2 39
Sonnenschutz? - Siid 40 1ba 2600 1 E52 1 2 40
Sonnenschutz2 - Wesl 41 1 bil 2601 1 553 1 2 41
Sicherheil 1 42 1 bil 2602 1 554 1 2 42
Sicherheit 2 43 1 bit 2603 1 555 1 2 43
Sperren 44 1 bit 2604 1 556 1 2 44
Solareinirag (Kolleklor) {kJ) 45 4 oclets 2605 1 557 1 2 45
Solareinirag (Kollektor) (kJ) 46 2 oclets 2608 1 558 1 2 46
Solareintrag (Solarzellen) (kWh) 47 4 oclets 2607 1 559 1 2 47
Solareinlrag (Solarzelien) (kwh) 48 2 octels 2608 1 560 1 2 48
Gaszhler (kwh) 49 4 octels 2609 1 561 1 2 49
Gaszahler (kwh) 50 2 octets 2610 1 562 1 2 50
Gasmelder 51 1 bit 2611 1 562 1 2 51
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Tabelle A.1 (fortgesetzt)

Code fiir
Funktionsainhelt Funktion Functions- 16-bit
LETREe S fobere Bbit der (antspricht Untargruppe) code Ty Adrosse Twelotufig L
Grp.Adr.
Stromzahler (kWh) Tarif 1 52 4oclets | 2612 1 564 1 2 52
Stromzahler (kWh) Taril 1 53 2octets | 2613 1 565 1 2 53
Stromzéhler (kWh) Tarif 2 54 4 octets | 2614 1 566 1 2 54
Stromzahler (kWh) Tanif 2 55 2octels | 2615 1 567 1 2 55
Stromzahler (kWh) Tanf 3 56 qoctels | 2616 1 568 1 2 56
Stromzahler (kWh) Tanf 2 57 2octets | 2617 1 569 1 2 57
Kal-Wesserzahler(m?®) 58 4 octels | 2618 1 570 1 2 58
Kah-Wasserzihler(m?) 59 2oclels | 2619 1 571 1 2 59
Warm-WasserzEhler(m?®) 60 4 oclets ¢ 2620 1 572 1 2 60
Warm-Wasserzdhler{m?) 61 2oclets | 2621 1 573 1 2 61
Tankinhalt {(Heizdl in Liter) 62 4 octets | 2622 1 574 ] 2 62
Tankinhalt (Heizdl in Liter) 63 2octets | 2623 1 575 1 2 &3
Grenzwertgeber (Heizdl) 64 1 bit 2624 1 576 1 2 64
Zahlerstand Fernwarme (kVWh) 65 4 ocleis | 2625 1 577 1 2 85
Zidhlerstand Fermwarme (k¥Vh) 66 Z2oclels | 2626 1 578 1 2 66
frei 67 2627 1 579 1 2 67
frei 254 2814 1 768 1 2 254
Verwendunp nichi empfohlen! 255 — — — —
Raum 1 {Diele} 11 Verwendung nichl empfohlen! o — - — H
schalten, Lichl 1 1 1 bit 20817 1 769 1 k] b}
dimmen, Licht 1 2 4 bil 2818 1 770 1 3 2
Helligkeitswert setzen, Licht 1 3 8 bit 2818 1 7 1 3 3
Status: Lichl EIN/AUS, Lichl 1 4 1 bit 2820 1 772 1 3 4
Slatus: Helligkeitswerl, Licht 1 5 8 bit 2821 1 773 1 3 5
Sperren, Lichl 1 6 1 bit 2822 1 774 1 3 6
schalten, Licht 2 7 1 bit 2823 1 775 1 a 7
dimmen, Licht 2 a 4 bil 2824 1 776 1 3 [:}
Helligkeitswerl seizen, Licht 2 9 B bit 2825 1 777 1 3 9
Status: Lichl EIN/AUS, Lichl 2 10 1 bil 2826 1 778 1 3 10
Slatus: Helligkeitswerl, Licht 2 11 B bit 2827 1 779 1 3 "
Spemen, Lichl 2 12 1 bit 2828 1 780 1 3 12
AUFIAB Rollladen 1 49 1 bit 2865 1 B17 1 3 49
Sloplammellenversl. Rollladen 1 50 1 bit 2866 1 B18 1 3 50
Sonnenschutz/Position anfahren
Rollladen 1 51 1 bit 2867 1 819 1 3 51
Behangh&he anfahren Rollladen
1 52 B bit 2868 1 820 1 3 52
Lamellenslellung anfahren
Rollladen 1 53 B bit 2869 1 821 1 3 53
Slatus (Endschalter):
peschliossen Behang 1 54 1 bil 2870 1 822 1 3 54
Status (Endschalier). gedffnet
Behang 1 55 1 bit 2871 1 823 1 3 55
Stalus: Behanghéhe Rollladen 1 56 8 bit 2872 1 824 1 3 56
Status: Lame! enstellung
Rollladen 1 57 8 bil 2873 1 B25 1 3 57
Komforiemperalur 94 Zoctets | 2910 1 862 1 3 94
SOLL-Temperatur 95 2 octels | 2911 1 863 1 3 95
IST-Temperatur 96 2oclels | 2912 1 864 h] 3 96
SOLL-Temperatur (2 Regler,
Zusalz-) 97 2oclels | 2913 1 865 1 3 97
Belnebsart Komfori 98 1bil 2914 1 866 1 3 98
Betriebsart: Standby 89 1 bit 2815 1 B67 1 3 a9
Betriebsarl: Nechlabsenkung 100 1 bit 2918 1 BEA 1 3 100
Betriebsart:
Frostschutz/Hitzeschutz 104 1 bil 2917 1 BE9 1 k] 101
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Code filr
Funktioneelnheit Funktion Functlons- 16-bit
LD fobere Bbit der {entspricht Untargruppe) code TYP | pdresse | Z¥EIsluPg Clie LI
Grp.Adr.

Belriebsarl seizen iiber Bbil 102 8 bit 2918 1 870 1 3 102
Statusbyte. Betriebsart 103 B bit 2919 1 B71 1 3 103
Alarm: Frost 104 1 bil 2920 1 872 1 3 104
Alarm: Hilze 105 1 bit 2921 1 873 1 3 105
Alarm: Taupunkt 108 1 bit 2922 1 B74 1 3 106
Stellgréiie; Heizen1 (Grund-,
PWM-schalten) 107 1 bit 2923 1 875 1 3 107
Stellgréie: Heizen2 (Zusatz-,
PWNM-schalten) 108 1 bit 2524 1 876 il 3 108
Steligroie: Kuhlent (Grund-,
PWM-schalten) 108 1bil 2825 1 877 1 3 109
Steligrole: Kihlen2 (Zusatz-,
PWNM-schallen) 110 1 bit 2928 1 878 1 3 110
Stellgrée: Heizen1 (Grund-,
stelig) 111 B bil 2927 1 879 1 3 111
Steligrébe; Heizen2 (Zusatz-,
stetig) 112 B bit 2928 1 4] 1 3 112
Stellgrdfe: Kihlen1 (Grund-,
sletig) 113 B bit 2928 1 ee1 1 3 113
Sleligrdte: Kuhlen2 (Zusalz-,
stetig) 114 8 bit 2930 1 8ez2 1 3 114
Slatus: Heizen1 (Grund-) 115 B bit 2931 1 883 1 3 115
Slatus: Heizen2 (Zusalz-) 116 8 bil 2932 1 884 1 3 116
Status: Kithlen1 (Grund-) 117 8 brt 2933 1 885 1 k] 117
Status: Kiihlen2 {Zusalz-) 118 B bit 2934 1 886 b} 3 118
Verbrauch: Heizen1 {Grund-) 115 4 oclels | 2931 1 883 1 3 115
Verbrauch: Heizen1 {Grund-) 116 2oclels | 2932 1 Ba4 1 3 116
Verbrauch: Heizen2 (Zusatz-) 117 4oclels | 2633 1 885 1 a 117
Verbrauch: Heizen2 (Zusatz-) 118 2oclets | 2834 1 886 1 3 118
Verbrauch: Kihlen1 (Grund-) 118 4 octets | 2835 1 8a7 1 3 118
Verbrauch: Kihlen1 {Grund-) 120 2oclets | 2836 1 B8e8 1 3 120
Verbraych: Kihlen2 (Zusatz-) 121 4 oclels | 2937 1 B89 1 3 121
Verbrauch: Kithlenz (Zusatz-) 122 2octets | 2938 1 890 1 3 122
Prasenz 123 1 bil 2938 1 891 1 3 123
Siatus: allgemein 124 8 bit 2940 1 B92 1 3 124
Szeneaufruf (1 .. 2) 125 1 hit 2941 1 893 1 3 125
Szeneaufruf (3 .. 4) 126 1bi 2942 1 854 1 3 126
Szeneaufruf (1 .. 64) 127 8 bit 2943 1 895 1 3 127
frei 128
frei 254
Verwendung nicht empfohien) 255 —_ —_ — -

Raum 2 (Wohnen) 12 Verwendung nichi empfohlen! o —_— - — -

Raum 3 {Kiche) 13 Verwendung nichl empfohlen! o) —_— -_ _ _

Reum 4 {Bad) 14 Verwendung nicht empfohlenl o —_— _ — -

Raum 5 (Gaste-Bad) 15 Verwendung nichl empfohien! 0 — —_ —_ —_

Raum & {Gésle-WC) 16 Verwendung nichl empfohlen! 0 - _ —_ —

Raum 7 {Kinder-Bad) 17 Verwendung nicht empfohleni 1] — —_ —_ —

Raum 8 (Eltern} 18 Verwendung nichl empfohlenl 0 — — - —

Raum 9 (Kind1) 19 Verwendung nicht empfohlen! Q _ —_ = =

Raum 10 (Kind2) 20 Verwendung nicht empfohlen! 0 — - — =

Raum 11 (Kind3) 21 Verwendung nichi empfohlen! 0 _ —_ = =

Raum 12 (Gésle1) 22 Verwendung nichi empfohlen! 4] — —_ — —

Raum 13 (Géste2) 23 Verwendung nich{ empfohlen| o — — - —

Raum 14 (Garage) 24 Verwendung nichl empfohlen! o) — -_ —_ -_

Raum 15 (Treppenhaus) 25 Verwendung nicht empfohlen! 0 — - — -

Raum 16 (Waschen) 26 Verwendung nicht empfohlen! 0 _ — —_ —_
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Tabelle A.1 (fortgeseizt)

Code fiir
RaumyGerit (oberahitdor (ontaprichtUniorgruppe) | code | TP |adresse | F¥eletefe | creistufy
Grp.Adr,
Raum 17 (Essen)} 27 ‘Verwendung nichl empfohlen! 1] — — = =
Raum 18 {(Vorrat) 28 ‘Verwendung nicht empfohlen! 1] — - — —
Raum 19 (Hobby) 29 Verwendung nicht empfohlen! o — . i =
Raum 20 (Sauna) 30 Verwendung nicht empfohlenl 0 - - — -
Raum 21 (Biiro1) 31 Verwendung nicht empfohlenl 1] — — — —_
Raum 22 (Bliro2) 3z Verwendung nichi empfohlanl o] — — — —_
Raum 23 (ZbV) 33 Verwendung nichi empfohianl 1] — — — —
Raum 24 (Technik) M Verwendung nichl empfohlani 0 — — — —
frei 35 8960 4 768 4 3 1
frei 53 16128 7 1792 7 7 1]
Heizung/Klima/Liftung 84 Zentral (einfaus) 1 1 bit 16385 8 ] &8 0 1
Betriebsarl 2 8 bit 16386 a 2 8 0 2
Temperatur Heibwasser (EIS5) 3 2octels | 16367 ] 3 8 1} a
Temperalur HeiBwasser {IEEE) 4 4oclels | 16368 8 4 8 1] 4
Zirkulationspumpe {einfaus) 5 1 bit 16388 8 5 8 0 ]
Slatus: Zirkulationspumpe 6 1 bil 16380 8 ] 8 0 6
frei 7 16391 ;] 7 8 0 7
frei 254 16638 B 254 8 0 254
Verwendung nicht empfohlen! 255 — — —_ —_
Alamanlage 65 25680 1 512 1 2 0
Alarmanlage: inlem
scharfschatten (SSB1) 1 1 bit 2561 1 513 1 2 1
Alarmanlage: extern
scharfschallen (SSB2) 2 1 bit 2562 1 514 1 2 2
Alarmanlage: riickselzen 3 1 bit 2563 1 515 1 2 3
Alamaniage: Meldertest 4 1 bit 2564 1 516 1 2 4
Alarmanlage: Meldergruppe 1
auslésen 5 1 bit 2585 1 517 1 2 5
Anzeige’ Auswahl 52 1 bit 2612 1 564 1 2 52
frei 53 2613 1 565 1 2 53
frei 254 2814 1 766 1 2 254
Verwendung nichl empfohlen! 255 - - —_ —
66 16896 8 512 8 2 0
frei 126 32258 15 1536 15 & 0
S——— 7 - e O
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Anhang B
(informativ)

Anwendungshinweise fiir die Planung, Beispiele

B.1 Beleuchtung

Die Funktion Dimmen beinhaltet die Funktion Schalten (AUS entspricht dem Helligkeitswert 0 %, EIN
entspricht einem Helligkeitswert zwischen 1 % und 100 %).

Aus Griinden der Energieeinsparung, sollte die niedrigste Dimmstufe/-wert so eingestellt sein, dass das
menschliche Auge dies auch erfassen kann.

Dimmen kann absolut erfolgen 0 % bis 100 % (insbesondere aus der Ferne) oder relativ, indem z. B. im
einsehbaren Bereich in Stufen oder stufenlos heller oder dunkler als der aktuelle Wert gedimmt wird.

Die Beleuchtung in einem Raum kann manuell an der/den Eingangsti/en oder z. B. an einer Stehleuchte
geschaltet/gedimmt werden.

Bei einer vorhandenen Terrassentlr ist wegen des Helligkeitsunterschieds daran zu denken, dass beim
Betreten des Raumes der Taster leicht erreichbar und eindeutig bedienbar ist.

Fernbedienungen eméglichen Betétigen an Stellen, an denen keine Schalter/Dimmer

— fest installiert sind z. B. Sitzgruppe,

— installiert werden kénnen, z. B. bei Glaswanden.

Werden R&ume, nur gelegentlich genutzt, soll die Beleuchtung automatische geschalten werden.
Beleuchtungen sollen bedarfsorientiert und energiesparend gesteuert werden. Hierfir kénnen z. B.
Bewegungs- und Prasenzmelder, Ddmmerungsschalter sowie Zeitschaltuhren, ggf. sonnenauf- und —unter-

gangsgesteuert, verwendet werden.

Ist eine Orientierungsbeleuchtung gewdinscht, sollen Energie sparende Leuchtmittel eingesetzt werden.

B.2 Sonnenschutz

Durch eine elektrische Steuerung wird eine standige automatische Anpassung von Jalousien, Markisen und
Rollldden an die Witterungsverhéltnisse mégiich. Die dafirr notwendige Leitungsinstallation wird jeweils vom
elektrischen Antrieb zu den zugehérigen Bedien- und Automatisierungskomponenten (z. B. BUS-Taster,
Windsensor, Zeitschaltuhr) fir Einzel-, Gruppen,- oder Zentralsteuerung vorgesehen.

Der Sonnenschutz kann bei entsprechender Ansteuerung und einem geeigneten Behang (Jalousien,

Lamellenvorhénge) Tageslicht auch so in den Raum lenken, dass die Beleuchtung reduziert und damit die
Energieeffizienz gesteigert werden kann.
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B.3 Heizen, Liiften, Kiihlen

Mit Hilfe der Einzelraumtemperaturregelung ist es méglich, die Temperatur jedes Raumes an die individuelle
Nutzung anzupassen. So wird Ober die Erfassung der Ventilstellungen in allen Rdumen der momentane
Heizwarmebedarf durch die Kesselregelung errechnet und hieriiber die Vorlauftemperatur des Heizwassers
optimiert. Wird keine Warmeenergie bendtigt, wird die Vorlauftemperatur entsprechend abgesenkt und die
Umwiélzpumpe entsprechend angesteuert. Andernfalls erhdht sich die Vorlauftemperatur automatisch. Dies
gewdhrleistet Wohnkomfort bei geringst méglichen Heizkosten. Werden Fensterkontakte einbezogen, kénnen
gedffnete Fenster erfasst und die Heizkbrperventile im jeweiligen Raum geschlossen werden. Bei
FuBbodenheizungen ist die Tragheit des Systems zu beachten.

Bei einer Wohnungsliftungsanlage wird die Anpassung der Luftwechselrate und Luftfeuchtigkeit in
Abh&ngigkeit von der Raumnutzung sowie der Luftqualitit gesteuert. Hierzu werden Raumtemperaturregler,
Fensterkontakte, Heiz- und Kuhlventile in die Geb&udesystemtechnik integriet und die Luftungsklappen
angesteuert.

Uber einen Touch-Screen, ein LC-Display oder einen PC kann das Nutzungsprofit der einzelnen Rdume
eingegeben werden. Tages-, Wochen- und Kalenderprogramme oder Zeitauftrdge fiir bestimmte Tage im
Wochenrhythmus steuern die Heizungsanlage. So kann ein individueller Heizungsfahrplan fiir jeden Raum
erstelt werden. Uber die Visualisierung der Zahlerstinde, der Tages-, Wochen-, Monats- und
Jahresverbrauchswerte kann ein automatischer Hinweis bei Uberschreitung eines vorgegebenen Schwell-
wertes erfolgen.

Bei Einbindung des HaustirschlieBsystems in die Gebaudesystemtechnik kann beim Verlassen des Hauses
die Heizungssolltemperatur automatisch abgesenkt oder auf Frost-/Hitzeschuizbetrieb umgeschaltet werden.
In Zeiten, in denen das Geb&ude nicht genutzt wird, kann eine zentrale Absenkung der Temperatur bei
Heizbetrieb bzw. Anhebung bei Kiihlbetrieh in allen Rédumen erfolgen.

Uber eine Schnittstelle zur Telefonanlage ist die installierte Haustechnik auch fernsteuerbar und fernwartbar.

Der Verbrauch der Wérmepumpenheizungsanlagen wird ggf. Gber einen eigenen Z&hler erfasst. Neben der
Versorgungsleitung fir das Wamepumpenaggregat werden noch Leitungen zu den Hilfsaggregaten (z. B.
Umwaélzpumpen) und den Regeleinrichtungen benétigt.

Geb&ude nach Niedrigenergiestandard verfigen in der Regel (iber eine hohe Luftdichtigkeit. Deshalb werden
zur Vermeidung von Schwitzwasser, Schimmelbildung usw. fur diese Gebiude meist Raumliiftungsanlagen
mit bzw. ohne WarmerOckgewinnung erforderlich. Fur den elektrischen Anschluss und die regeltechnischen
Einrichtungen sind die entsprechenden Leitungsanlagen und Anschlussstellen vorzusehen.
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